} Strutture interrate in calcestruzzo armato

} Solaio in calcestruzzo armato

Giunto strutturale
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Pianta impalcati quota -01.43

scala 1:200

Strutture interrate in calcestruzzo armato |
\

Solaio in calcestruzzo armato |

Giunto strutturale

‘ Magrone di posa armato }

‘ Eventuale telo bentonitico }

‘ Platea armata di fondazione sp. 50 cm }

‘ Vespaio aerato con moduli tipo Iglu }7

‘ Getto integrativo con rete elettrosaldata }7
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Nuova platea di fondazione - sezione tipo

scala 1:20

Pareti portanti in calcestruzzo armato }7

Travi tipo Vierendeel a sostegno dello sbalzo ‘

quarto strato

2

— Armatura superiore base
in entrambe le direzioni
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secondo strato

primo strato

— Armatura inferiore base
in entrambe le direzioni

Sezione tipo nuovo solaio in c.a. sp. 30 cm

scala 1:20
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Solaio misto acciaio-calcestruzzo sp.15 cm
Lamiera grecata tipo A55-P600 sp. 1 mm HI-BOND
armata con 1 @ 10 ogni gola e rete elettrosaldata @8 20x20 cm

Trave IPE 300

Sezione tipo nuovo solaio interpiano sp. 15 cm

scala 1:20

Solaio misto acciaio-calcestruzzo sp.13 cm
Lamiera grecata tipo A55-P600 sp. 1 mm HI-BOND
armata con 1 @ 10 ogni gola e rete elettrosaldata @8 20x20 cm

Trave IPE 300

Travi e pilastri in acciaio }7

Strutture fuori terra in acciaio }

Vano ascensore in calcestruzzo armato }7

Strutture interrate in calcestruzzo armato }
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Legenda

@ Intervento 1: Rinforzo strutturale con sistema FRCM
% Intervento 2: consolidamento solai SAP mediante realizzazione di graticcio di travi intradossale o soletta collaborante estradossale
| — ) ) ) »
\ J Intervento 3: eventuale trattamento antisfondellamento dei solai laterocementizi
Intervento 4: intonaco armato

Pianta impalcati quota £00.00

scala 1:200

Sezione tipo nuovo solaio di copertura sp. 13 cm

scala 1:20

Schemi strutturali del nuovo blocco aule

Intervento 5: eventuale trattamento copertura con vernice protettiva

Nuovo solaio in calcestruzzo armato

Nuovo solaio misto acciaio-calcestruzzo
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Pilastri/pareti in calcestruzzo armato

Pilastro in acciaio

Giunto strutturale

Berlinese in micropali

£ Fxx. - .
XXX Quota finita estradosso solaio
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