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Solai SAP: Rinforzo mediante realizzazione di graticcio di travi intradossale

o soletta collaborante estradossale e cerchiatura perimetrale

Solai laterocementizi: verificare la necessità di intervenire con sistemi antisfondellamento

Vano ascensore in calcestruzzo armato

Nuovo solaio misto acciaio-calcestruzzo

Struttura a travi e pilastri in acciaio
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Solai SAP: Rinforzo mediante realizzazione di

graticcio di travi intradossale o soletta collaborante

estradossale e cerchiatura perimetrale

Solai laterocementizi: verificare la necessità di

intervenire con sistemi antisfondellamento

Murature portanti in laterizio: rinforzo con intonaco armato

Copertura in muricci e tavelloni: rimozione e realizzazione di copertura leggera in legno

Solai laterocementizi: verificare la necessità di intervenire con sistemi antisfondellamento

Pilastri e archi in muratura: rinforzo strutturale con sistema FRCM

Copertura lignea: demolizione e ricostruzione

Vano ascensore in calcestruzzo armato

Struttura palestra in calcestruzzo armato

Copertura in tegoli prefabbricati in c.a.

Nuovo solaio misto acciaio-calcestruzzo

Struttura a travi e pilastri in acciaio

N

Intervento 1: Rinforzo strutturale con sistema FRCM

Intervento 2: consolidamento solai SAP mediante realizzazione di graticcio di travi intradossale o soletta collaborante estradossale

Intervento 3: eventuale trattamento antisfondellamento dei solai laterocementizi

Pilastro in acciaio

Intervento 5: eventuale trattamento copertura con vernice protettiva

Nuovo solaio misto acciaio-calcestruzzo

Legenda
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Quota finita estradosso solaio

Nuovo solaio in calcestruzzo armato

Intervento 4: intonaco armato

Pilastri/pareti in calcestruzzo armato

Giunto strutturale
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