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REA BS 585894
| Inclinazione 30°
_ Tipo X-Line Mono 60 High Efticienc Giovanna Riina Ingegnere
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Drientamento Sud

N LEGENDA N
Simbolo Descrizione
e [ ]
I —— Canale portacavi per energia ordinaria, di sicurezza e per impianti speciali
(-] {DS?L -] Quadro elettrico di potenza
||I l g Presa tipo RJ45 per trasmissione dati / fonia (telefono), posa incassata, grado di
protezione IP2X e
S ;3:‘:::?3:‘0;;.@
2 I} Postazione citofonica per chiamata aule ,:,;,§g§§§§§§§§§§?
|| e o Presa ad alveoli schermati di tipo UNEL, posa incassata alimentata da energia ordinaria, grado di protezione IP2X. J s [
m L Presa ad alveoli schermati di tipo UNEL, posa incassata alimentata da energia ordinaria, grado di protezione IP2X - b SESs
l T ALIMENTAZIONE DA UPS .‘ﬁi'tfi‘ijtzg;gzﬁt«
RIS
gt Interruttorre bipolare 0-1, posa incassata per alimentazione LIM, grado di protezione XS
[ i IP2X
i +— 8 5o
[ O l & Interruttorre bipolare 0-1, posa incassata, grado di protezione IP2X
[l
Y L L LIV Lavagna interattiva multimediale
aOa /
a m = 5 Apparecchio di comando pulsante 16A sali - scendi per comando oscuranti, installazione da incasso, completo di < =
L] l 9 supporto e placca, grado di protezione IP2X, completo di modulo per gestione automatizzata
v
= o = Punto di allaccio motore oscuranti 230V
o Apparecchio di comando pulsante a tirante 16V chiamata disabile per installazione
|| ; ad incasso
<ok Apparecchio di comando pulsante 16V tacitazione chiamata disabile per
installazione ad incasso
[e]
| ‘\ o o o) o o) o= Allarme ottico acustico chiamata disabile per installazione ad incasso
= Q Q @&g Gruppo di continuita (UPS) per impianto continuita informatica
- B @ O
= Gruppo di continuita (SOCCORRITORE) per impianto illuminazione di sicurezza
U
- A _-E-‘ L0 Rivelatore ottico di fumo in ambiente
u Keymap
U
= - 8 - ||I & — I|| - Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con spia di riporto segnalazione allarme Scala 1:1000
H
il B [T ] ncendi
= @ @ Q M Pulsante allarme antincendio
= | L o B o Pannello ottico/acustico allarme antincendio
0 Beeey
- o Diff EVAC d /soffitto in metall
9 , Y iffusore a parete/soffitto in metallo -
b LS A EX '~
= o o Rack per impianto diffusione sonora EVAC b SoLEs N ol e e
| @ @ @ ¢ L L TR W TeSiante misurazions singola 1
|
d‘G’@ Centrale rivelazione incendio \, ) Carchimassimi di neve 8000 Pa 7 e
(st
[=] [-] Centrale per impianto telecamere circuito chiuso : NO .
@g©b i — { i
= Centrale per impianto TV e satellitare 'ﬁ o] _ " :
[ ."ll'"'. ==Lt e I |
i - R I ™
Centrale per impianto Antintrusione ﬂi 4 sl Y JI
[ b : =
e ————
IS Rivelatore a doppia tecnologia impianto antintrusione . '
X-LINE MONO 60 = | tubi protettivl Incassatl a parete devono avere parcorse
Apparecchio di comando presa SAT per installazione da incasso, completo di supporto e placca, grado di loanacricl orizzontale, verticale o parallelo a uno degli spigoli della parete.
protezione IP2X »  Nel pavimento e nel soffitto 'andamento pud essere qualsiasi.
Apparecchio di comando presa TV per installazione da incasso, completo di supporto e placca, grado di protezione
IP2X
NOTE GENERAITI: . o . o N N . . NOTA FOTOVOLTAICO:
Quanto riportato in planimetria € da ritenersi indicativo per quantita e posizionamento. | disegni Considerate le norme in vigore e la posizione dell'edificio nel tessuto urbano (centro storico) I'eventuale installazione del pacchetto fotovoltaico dovra essere
potrebbero pertanto subire modifiche in fase definitiva ed esecutiva. Quanto riportato attualmente & concentrata solamente su una porzione della copertura di nuova realizzazione.
indicativo della tipologia di impianto che verra previsto all'interno del locale.
Pianta piano primo +4.93 m
scala 1:200
< SERTRRRHCAES ’ i % - e N LEGENDA ILLUMINAZIONE
\ I ~ ERETRIR. | e ; Simbolo Descrizione Interventi di messa in sicurezza della
\ Lncanee ' : . . .
| \ : :
I - = (R ; scuola Primaria di Iseo
) - | e :
_ / ‘ \ .
/ / ] | R a : = Apparecchio LED da incasso in soffitto modulare con ottica lenticolare. Apparecchio per comando DALI Vla de"a Ce rca - |Seo (BS)
B I I \ : ] (DALI only)
— H— . I . . .
|- g \} [l : Apparecchio LED da incasso in soffitto modulare con ottica lenticolare. Apparecchio per comando DALI
| | 6l i S (DALI only) - ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE
S [| 5 .
] | ESE R : Apparecchio da incasso LED wallwasher con ottica asimmetrica, per illuminazione di pareti e lavagne.
| \ L—
] | b Fota ALIMENTAZIONE ORDINARIA
[ | .
|| - |- I : Modulo di rilevazione della presenza SWITCHLITE MRE SLD da incasso
T N ‘\‘ A ' S & (accensione/spegnimento). Utilizzabile esclusivamente in ambienti interni.
e e o o o o o o o o ] == : ‘, s S TR SL Sensore a soffitto per rilevare la luce diurna incidente dalle finestre; allacciamento al pannello di comando; Progetto di Fattibilita Tecnico Economica
i ] : . [ 2 %) installazione con materiale standard.
1 | . 2 |
| ] | | : ‘\‘ : ] i : o Apparecchio di comando pulsante 16A per installazione da incasso, completo di supporto, placca e modulo di
T ~7'® > |1 | \‘ \ o ingresso per segnali DALI-BUS, grado di protezione IP2X
— E 8 o Apparecchio stagno LED. Apparecchio per comando DALI (DALI only). Converter LED. ALIMENTAZIONE .
] ] 8 1\ ALY "= | ORDINARIA Comune di Iseo
———— : . . . . .
1] [ ] [ ] [ ] \ [ ] ] H @ | il B o, ¢ fe— Apparecchio stagno LED. Apparecchio per comando DALI (DALI only). Converter LED. ALIMENTAZIONE DA Piazza Giuseppe Garibaldi, 10
& SR, SOCCORRITORE 25049 Iseo (BS)
| o) Apparecchio LED da incasso in soffitto, (completo); per soffitti con spazio limitato: profondita d'incasso di soli
L| L Ll L L] || || || || || 100mm; apparecchio LED "stable white". ALIMENTAZIONE ORDINARIA
L N M Dﬁ X M M M M Zﬂ M - Apparecchio LED da incasso in soffitto, (completo); per soffitti con spazio limitato: profondita d'incasso di soli arch. Nadia Bombardieri
i \ 100mm; apparecchio LED "stable white". ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE
. |
. B [ O Apparecchio illuminante a LED per posa a plafone. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo: policarbonato
iy X bianco. Diffusore: policarbonato opale. ALIMENTAZIONE ORDINARIA
A ]
e - [ — ‘ N7 - : . ) Apparecchio illuminante a LED per posa a plafone. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo: policarbonato
R D oy s - [/ N ‘ M 1 ) ) bianco. Diffusore: policarbonato opale. ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE
oo N . PN ORI S o 5 ; . .
=0 Mo o i - o< . X }Z ~ Apparecchio pittogrammato LED, apparecchio per alimentazione centrale con sorveglianza del singolo apparecchio
i i ‘ ‘ ‘ ‘ n— ‘ = ‘ ‘ — ‘ N/ N/ N X X N N M N Dﬁ N ;ﬂ N N4 via DALL, livello della luce di emergenza regolabile. Montaggio a plafone. ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE
| B | i [T (11 ] 1 N m T T T T T Tl ~« Apparecchio di comando interruttore 16A per installazione da incasso, completo di supporto e placca, grado di
| ﬂ: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . | ] protezione IP2X Pietro Brianza Ingegnere Luca Pietta Architetto
I - - - — 2 Apparecchio di comando pulsante 16A per installazione da incasso, completo di supporto, placca e modulo di
- It ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ' ingresso per segnali DALI-BUS, grado di protezione IP2X
: ,3 . : ] | via Bredina, 2c/d - 25128 Brescia - ITALY
) | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | tel.030 383398/030 393527
7ﬂ: B - L - - - www.progettob20.it
|
41 ‘ ‘ ‘ i ‘ : ‘ : ‘ ‘ T ; Sruppa di pannelli fotovolatici ] Cap. Soc. € 30.000,00 i.v.
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Impianti elettrici:
Pianta piano primo e secondo

1:200 W19-164 P.F.T.E. ELE 002

" NOTE GENERALI:

- Quanto riportato in planimetria & da ritenersi indicativo per g \
_ potrebbero pertanto subire modifiche in fase definitiva ed esecutiva-Quar iportato attualmen
indicativb della tipologia di impianto che verra previsto allinterno-del logale. - ™\ "\ - .
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Pianta piano copertura

scala 1:200
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