T 17 @ Legenda

Intervento 1: Rinforzo strutturale con sistema FRCM

Intervento 2: consolidamento solai SAP mediante realizzazione di graticcio di travi intradossale o soletta collaborante estradossale
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Rinforzo di pilastri e archi in muratura mediante sistema di rinforzo
strutturale FRCM con rete bidirezionale in fibre di PBO tipo RUREGOLD
XR MURATURA o similare e matrice inorganica stabilizzata di natura
pozzolanica tipo RUREGOLD MX MURATURA o similare

Intervento 3: eventuale trattamento antisfondellamento dei solai laterocementizi
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Intervento 4: intonaco armato

Intervento 5: eventuale trattamento copertura con vernice protettiva

Nuovo solaio in calcestruzzo armato

Nuovo solaio misto acciaio-calcestruzzo

Pilastri/pareti in calcestruzzo armato

Pilastro in acciaio
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Giunto strutturale
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Eliminare l'intonaco preesistente e i trattamenti superficiali
che potrebbero pregiudicare I'adesione al supporto; asportare ‘
le parti incoerenti con eventuale idrosabbiatura o idrolavaggio.
Regolarizzare il sottofondo mediante I'applicazione di malte
tipo RUREWALL o similare.
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Berlinese in micropali
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XXX Quota finita estradosso solaio
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MESSA IN OPERA

Bagnare il sottofondo saturandolo con acqua, avendo cura di
asportarne 'eccesso.

Applicare malta tipo RUREGOLD MX MURATURA o similare
con frattazzo metallico liscio in spessore di circa 3-4 mm e
annegarvi la rete tipo RUREGOLD XR MURATURA o similare
con orientamento 0°/90° rispetto alla linea di allettamenti dei
mattoni.
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Posa di secondo strato di circa 3-4 mm di malta pozzolanica
tipo RUREGOLD MX MURATURA o similare, in modo tale da
coprire completamente la rete, utilizzando apposito rullo ed
avendo cura di eliminare ogni eventuale residua bolla d'aria.
Nel caso in cui fossero previsti piu strati sovrapposti di rete
tipo RUREGOLD XR MURATURA o similare, ripetere le
operazioni indicate ai punti precedenti, fresco su fresco,
avendo I'accortezza di applicare lo strato successivo quando il
precedente non sia ancora completamente indurito.

Copertura lignea: verificare la necessita di eventuale trattamento con vernice protettiva }
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Intervento 1: rinforzo strutturale FRCM Pianta copertura
scala 1:200
EVENTUALE RIPARAZIONE STRUTTURALE DEI
- - : . ; TRAVETTI DANNEGGIATI CON APPLICAZIONE DI
Realizzazione di soletta mista collaborante in MALTA FIBRORINFORZATA
‘ Solaio SAP esistente } calcestruzzo leggero strutturale armato
Interconnessione della nuova soletta al solaio TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DEI FORI PER IL
[Profili perimetrali tipo UPN] SAP esl'),Ste”te med'ta”tz a‘l"'tes"’o, etposs'i‘,'w FISSAGGIO DEI PANNELLI ANTISFONDELLAMENTO ,
S icomponente ad alta resistenza tipo MEDIANTE TASSELLO MECCANICO PROGETTO/Project
e e ot Connettore CentroStorico Chimico o similare
__ Ancoraggio alle Mutgture o | — Interventi di messa in sicurezza della
perimetrali mediante|tassellatura il P Solaio SAP esistente | . . .
g o POSA DI PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA scuola Pr|mar|a d| Iseo
@ CON INTESSUTO FOGLIO DI CARTONE SAGOMATO .
PREFORATO TIPO RUREDIL STUCANET O Via della Cerca - Iseo (BS)
SIMILARE
Il foglio di cartone pre-forato deve essere tagliato e
rimosso solo sul lato corto del pannello (bordo
verticale), per una lunghezza pari a circa due maglie
per permettere la sovrapposizione fra i pannelli
garantendo il sormonto "acciaio su acciaio" sul pannello
adiacente, normalmente va rifilato il bordo laterale
destro del pannello.
E importante che la sovrapposizione delle maglie fra i cat. Progetto di Fattibilita Tecnico Economica
Posa di connettori perimetrali metallici pannelli adiacenti avvenga sempre "acciaio su acciaio
N P o in entrambe le direzioni per garantire la continuita del —
inghisati nella muratura mediante rinforzo riducendo i rischi di fessurazione dell'intonaco
ancorante chimico ' COMMITTENTE/Client
e "
C : Comune di Iseo
@ INSERIMENTO ED AVVITAMENTO DEI TASSELLI Piazza Giuseppe Garibaldi, 10
- ~— MECCANICI COME DA INDICAZIONI D.L.: | tasselli 25049 Iseo (BS)
Orditura prlnb.Lp\aIe - . per il fissaggio vanno inseriti in corrispondenza del
travi IPE : / el doppio filo in parallelo di rinforzo.
N N e ,/"’/
. ‘Ordltu.ra secondaria /// T Ref.  arch. Nadia Bombardieri
traversi tubolari a sezione quadrata -
— — Sy T APPLICAZIONE MALTA DA INTONACO [— .
Tiranti metallici T S Posa di barre di armatura nelle apposite sedi FIBRORINFORZATA TIPO PLASTERWALL O PROGETTISTI/Designers
\\\/__,,.»-/ predisposte nei connettori con successivo getto SIMILARE
della soletta collaborante leggera, per la Spessore minimo per mano 12 - 15 mm in due mani
realizzazione della cerchiatura perimetrale successive. Finitura a cura della D.L.
Pietro Brianza Ingegnere Luca Pietta Architetto
ProgettoB20 srl societa di ingegneria DIRETTORE TECNICO PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Intervento 2-A: consolidamento solai SAP con graticcio di travi Intervento 2-B: consolidamento solai SAP con soletta estradossale Intervento 3: eventuale trattamento antisfondellamento solai in laterocemento via Breding, 26/d - 25128 Brescia - TALY
tel.030 383398/030 393527
www.progettob20.it
Cap. Soc. € 30.000,00 i.v.
P o e e e oo BT et - C.F. e P.IVA 04068290982
. . . ‘o . " . . . . ” REA BS 585894
e e — Inghisaggio in forl 040mm i Soluzione A - Realizzazione di "vasca bianca" in calcestruzzo impermeabile | | Soluzione B - Posa di telo bentonitico
® ‘ Inghisaggio in fori 240mm mediante resina epossidica n° 4/m i ! J i Wl it 0 N i i
‘ N | \ ‘ | ‘ ’ | N ‘ | ‘ \‘@\l mediante boiacca di cemento ,,p ! i L L MUR! DI CONTENIMENTO/PLATEA MURI DI CONTENIMENTO i L Glovanna Rina ngegnere
| | ’ | ’ | | Legature 812 - n° 4 /mq Legature 812 - n° 4 /mq ! f.,‘:.ﬁ;f‘!ﬁ.'?o’f.’.&' RIERESAOY FLATEA - GIUNTO DI RIERESA (B) GIUNTO DI RIPRESA ! PROGETTISTA STRUTTURE E ANTINCENDIO
1 . b 1
| | | | | | | | ‘ Rete elettrosaldata @6 maglia 20x20 cm Rete elettrosaldata @6 maglia 20x20 cm ! : 1 F—
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T Sovrapposizione minima 4 maglie Sovrapposizione minima 4 maglie ! { ! CONSULENZE SPECIALISTICHE/Consultants
‘ NE N .1 e | Intonaco armato: malta cementizia C12/15 ! e ] :
‘ ‘ S ‘ e @/ g Muratura esistente Sp. minimo 2,5 cm i = A = i Stesura telo su casseri
[ \ \ ] BN i R R i
\ \ \ z i i H ; !
‘ ‘ . Muratura esistente | - / ! \A \ig@ |
o . I . . - a i’ 1) '
. - . | ¢ fJe—————Intonaco armato: malta cementizia M20 ! ! ; ) ' 1
’ ' ’ ' ‘ 11— A Sp. minimo 2,5 cm Ferri di ripresa : 1, Calowstruzzn adeliivas con Panstron Admix. : i e e e A R :
< SN a2 i = | . . . ’ 1 2, Incastro maschio-iamimene & Siesura o PENETRON STANDARD 1. Calcesiruzes additvatn can Pencian Admix & BUSCASAIVE SlUcealim in fase pasiliva con Marlar Tix Crystal 1
\‘ .’ 4 " , 1+1 Q12 /40 | 1, Caicestruzzo addiivats con Penalron Ayt in balacea sull riresa. _ 2. Profl metalics con lenuta imparmeabile - WS BLADE & Panatron Siandend in Bolaccs, 1
‘ N V e,@ o g B d . o . | 2. Asta o rarionamani ripemas. 3 Gunlo Watarstop drosspansi i miscela dl bentonite sodica & speciill 3. Giunto walersiop idroesgansn in miscela i berionile sodica & speciad 3. Frofiic WS BREAK JOINT con Inserito ghuto Iameepansivo 1
: Inghisaggio in fori 16 | 3 Profilato mpemesbile Waterstop In PG WS FVC RGF 250 palmer aggragant WATERIOINT B 2626 ) WATERIOINT B25.20 WATERIGINT & 2520 1 I
[ 2t o +. Cannatie & inlazicrs i resng diakivg WS VALYE INJECTION (oozicnsie) + it o L VE VALVE INIECTIC 4. Cannatle o mezions of f=sine idosiie WS VALVE INJECTION {opzionae) 4. Cannatla f ivszin i resin idroatium WS VALYE INJECTION (opscoale) Stesura su angolo aperto
] T Al Ferri di ri profondi minimo 20 cm : : 9 P ——
L/ 7 | Al ' 1?:”@1'2”;’;85;“ mediante resina epossidica ! MURI DI CONTENIMENTO SIGILLATURA DEI TIRANTIDE! CASSERI : ELABORATO/Document
o Dol e DI S R R R tipo HILTI HIT-RE 500 ! GIUNTO DI RIPRESA (Casseri evoluti con tubl passanti in PVC) 1
- N Ta - B i a Tt . . 1 1
B4 PR Cordolo di sottofondazi ! | 1 . .
i C/ . | / ;{ o B E Ferri di ripresa ordolo di sofiofondazione ! I ) Strutture = StatO dl progetto
o IEED ) BRI A SR s I oA i 1+1 12 /40 cm » @16/40 sfalsati per collegamento cordoli : : . g .
L IOYEN FR (P IS S (N PRI f Y . . : — — Pianta copertura edificio esistente
Inghisaggio in fori g16mm ¥ ‘ ’ re ¥ : : : Chiusura sovrapposizioni Realizzazione della platea : .
profondi minimo 20 cm +\ | ‘ | 7 ﬂ | - : = | Dettag“
mediante resina epossidica ‘ ’ : ‘ : N | r})ll i ! i i ORDER CATEGORY SECTION NUMBER
tipo HILTI HIT-RE 500 ‘ ‘ ‘ ! O/ . =7 ; |
i : b+ + 4 e+ 4 | B o o | i |
\ \ _ _ - Nuovo cordolo di sottofondazione : éi?m.m:;%:ﬁ?mmmﬂnwwm ;:?mmm;:m | o P Jl - : cesle 17200 W1 9_ 1 64 P . F . T . E . STR 003
R R R R R, i e e e i syl G S M -
‘/\\\/\\/\\ AN Q\/\ NSNS \\/\\/\\ N \\\Q\/\\ N 1 3. Frofio W5 VERTIGAL JOINT dogpio glunta T i i e [ I | 1
NS /\\///\\///\\//\\//\\/\\///\\//\\4\\///\\///\\///\\// /\\///\\///\\//\\/\\///\\/// i- & ot e o b WS VALY MLECTION el ; B _i : R A, : N SUBJECT DATE 5 c
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Int to 4: rinf t trutturali int t tt ' ti Strutt int te: li ' di" bi "i lcest ' bil di telo bentoniti
ntervento 4: rinforZzo murature strutiurall con iIntonaco armato - prospetto € sezione tpo rutture interrate: reallzzazione di 'vasca blanca In calCcestruzzo impermeapiie o posa di telo pentonitico
scala 1:20 scala 1:20
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