N LEGENDA

Simbolo Descrizione

—— Canale portacavi per energia ordinaria, di sicurezza e per impianti speciali

[ = Quadro elettrico di potenza
g Presa tipo RJ45 per trasmissione dati / fonia (telefono), posa incassata, grado di
protezione IP2X B
B Postazione citofonica per chiamata aule ,:'gggggggg;gg;gggg
: P . ) ; L . . S s
o Presa ad alveoli schermati di tipo UNEL, posa incassata alimentata da energia ordinaria, grado di protezione IP2X. I SBEIIIN
Presa ad alveoli schermati di tipo UNEL, posa incassata alimentata da energia ordinaria, grado di protezione IP2X - e .ﬁt’z:E:?‘:’:.E:{:i::o:it’;
T ALIMENTAZIONE DA UPS ; y ititif{?‘tzt?it“”‘
nterruttorre bipolare 0-1, posa incassata per alimentazione LIM, grado di protezione e
" IP2X LRy
e by ¢
. . . . it
& Interruttorre bipolare 0-1, posa incassata, grado di protezione IP2X ks ottt
H[Y) Lavagna interattiva multimediale
Apparecchio di comando pulsante 16A sali - scendi per comando oscuranti, installazione da incasso, completo di
o supporto e placca, grado di protezione IP2X, completo di modulo per gestione automatizzata

Er Punto di allaccio motore oscuranti 230V

Apparecchio di comando pulsante a tirante 16V chiamata disabile per installazione
ad incasso

Apparecchio di comando pulsante 16V tacitazione chiamata disabile per
installazione ad incasso

¢ Allarme ottico acustico chiamata disabile per installazione ad incasso
Area NON oggetto di intervento
Gruppo di continuita (UPS) per impianto continuita informatica
Gruppo di continuita (SOCCORRITORE) per impianto illuminazione di sicurezza
B0 Rivelatore ottico di fumo in ambiente
Keymap
- Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con spia di riporto segnalazione allarme Scala 1:1000

m Pulsante allarme antincendio

Pannello ottico/acustico allarme antincendio

Diffusore EVAC da parete/soffitto in metallo

Rack per impianto diffusione sonora EVAC

Centrale rivelazione incendio
Centrale per impianto telecamere circuito chiuso
Centrale per impianto TV e satellitare
Centrale per impianto Antintrusione
o Rivelatore a doppia tecnologia impianto antintrusione
Apparecchio di comando presa SAT per installazione da incasso, completo di supporto e placca, grado di
protezione IP2X
Apparecchio di comando presa TV per installazione da incasso, completo di supporto e placca, grado di protezione
IP2X
NOTE GENERALI:
Quanto riportato in planimetria &€ da ritenersi indicativo per quantita e posizionamento. | disegni
potrebbero pertanto subire modifiche in fase definitiva ed esecutiva. Quanto riportato attualmente &
indicativo della tipologia di impianto che verra previsto all'interno del locale.
Pianta piano interrato -3.78 m
scala 1:200
N LEGENDA ILLUMINAZIONE
Simbolo Descrizione Interventi di messa in sicurezza della
m scuola Primaria di Iseo
4 Apparecchio LED da incasso in soffitto modulare con ottica lenticolare. Apparecchio per comando DALI Vla de"a Ce rca - |Seo (BS)
7 I = (DALI only)
| A | Apparecchio LED da incasso in soffitto modulare con ottica lenticolare. Apparecchio per comando DALI
A
() (DALI only) - ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE
Vo
/ O Apparecchio da incasso LED wallwasher con ottica asimmetrica, per illuminazione di pareti e lavagne.
/ ALIMENTAZIONE ORDINARIA
/ Modulo di rilevazione della presenza SWITCHLITE MRE SLD da incasso
) (accensione/spegnimento). Utilizzabile esclusivamente in ambienti interni.
% 1 SL Sensore a soffitto per rilevare la luce diurna incidente dalle finestre; allacciamento al pannello di comando; Progetto di Fattibilita Tecnico Economica
/ " — %) installazione con materiale standard.
( / Apparecchio di comando pulsante 16A per installazione da incasso, completo di supporto, placca e modulo di
// ingresso per segnali DALI-BUS, grado di protezione IP2X
// P — Apparecchio stagno LED. Apparecchio per comando DALI (DALI only). Converter LED. ALIMENTAZIONE C .
T T T T I T I T I I 777 7 7 7777 7 77 7 L7 DA - ORDINARIA omune di Iseo
= Apparecchio stagno LED. Apparecchio per comando DALI (DALI only). Converter LED. ALIMENTAZIONE DA Piazza Giuseppe Garibaldi, 10
- SOCCORRITORE 25049 Iseo (BS)
! [ o Apparecchio LED da incasso in soffitto, (completo); per soffitti con spazio limitato: profondita d'incasso di soli
| | —l i i — | | 100mm; apparecchio LED "stable white". ALIMENTAZIONE ORDINARIA
[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] . Apparecchio LED da incasso in soffitto, (completo); per soffitti con spazio limitato: profondita d'incasso di soli arch. Nadia Bombardieri
100mm; apparecchio LED "stable white". ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE
. f ‘ O Apparecchio illuminante a LED per posa a plafone. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo: policarbonato
| i i 5] bianco. Diffusore: policarbonato opale. ALIMENTAZIONE ORDINARIA
D jp——— —_ ) i ) i 3 * * 3 — Apparecchio illuminante a LED per posa a plafone. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo: policarbonato
| P — b o 0 = 60D) ooD) JoeD] <ooD] bianco. Diffusore: policarbonato opale. ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE
S - @ o Apparecchio pittogrammato LED, apparecchio per alimentazione centrale con sorveglianza del singolo apparecchio
O - ] =] ] ] ] ] [ [ [-] [ [ [] [ 3 via DALL; livello della luce di emergenza regolabile. Montaggio a plafone. ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE
<o ‘ [] N Apparecchio di comando interruttore 16A per installazione da incasso, completo di supporto e placca, grado di
L Vil é é @ @ QW Q @ é@z Q rotezione IP2X
@ ° P — - - - - - Pietro Brianza Ingegnere Luca Pietta Architetto
[-] [-] (-] [-] [ [] o ] ] ‘ o Apparecchio di comando pulsante 16A per installazione da incasso, completo di supporto, placca e modulo di
& X_E/ o ﬂ- w‘ ingresso per segnali DALI-BUS, grado di protezione IP2X
VARN T‘/\> o ;:;/vw Fl ¢ ﬂ-l- 5 | via Bredina, 2c/d - 25128 Brescia - ITALY
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ﬁ | [ — | Pianta piano interrato e terra
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‘\/ / J\J _— = ° Quanto riportato in planimetria &€ da ritenersi indicativo per quantita e posizionamento. | disegni 1:200 W1 9 1 64 P " F " T " E " E L E OO 1
| 1% f—%ﬁ \ o 5 potrebbero pertanto subire modifiche in fase definitiva ed esecutiva. Quanto riportato attualménte e
| / ‘ : indicativo della tipologia di impianto che verra previsto all'interno del locale.
‘ 00 emissione ai fini della verifica 15/11/2019 T.B. P.B.
Pianta piano terra £0.00 m
scala 1:200
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