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Simbolo Descrizione
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Bocchetta lineare di mandata aria a soffitto
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Tipologie di condotto flessibile circolare isolato

=l Bocchetta di ripresa aria servizi igienici

< Colonna di ripresa aria servizi igienici

Rad Calorifero con valvola termostatica

Diffusore circolare per mandata aria

Diffusore circolare per ripresa aria
I Bocchetta a parete per ripresa aria

Area NON oggetto di intervento

Bocchetta a parete per mandata aria

Keymap

Scala 1:1000

Descrizione Tipologia Soluzione 1 Impianti Meccanici:

Riqualificazione dell'immobile esistente

Introduzione di un sistema di ombreggiamento interno tramite oscuranti avvolgibili sui prospetti sud ed ovest dell'edificio.

Sostituzione dei serramenti.

Isolamento interno.

Realizzazione controsoffitto termo-acustico isolato all'interno delle aule.
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Impianto di ventilazione meccanica controllata.

+ Impianto sanitario realizzato con pompe di calore sanitarie per i gruppi bagni esistenti.

Installazione di un sistema di illuminazione a LED a basso risparmio energetico.

UTA (Palestra e Mensa)

+ Sistemi di controllo dell'illuminazione artificiale: sensori di presenza nei locali di servizio, regolatori di flusso nei locali scolastici al fine di

massimizzare lo sfruttamento della luce diurna.
» Ecosostenibilita dei materiali e delle finiture utilizzate nel rispetto della Direttiva Ecodesign ERP 2018 e della Direttiva Prodotti da

Costruzione (attualmente Regolamento UE n.305/2011 marzo 2019).

Con gli interventi proposti in questa fase la Classe Energetica dell'immobile esistente subira un discreto innalzamento al punto da

raggiungere una Classe Energetica B, comportando una discreta riduzione dei consumi energetici.

Realizzazione delle nuove strutture, quali mensa, palestra, nuove aule scolastiche: Realizzazione di edifici a consumo energia quasi zero
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Schema tipologico impianto sanitario per produzione acqua calda
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