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Copertura lignea: verificare la necessità di eventuale trattamento con vernice protettiva

Inghisaggio in fori ø16mm

profondi minimo 20 cm

mediante resina epossidica

tipo HILTI  HIT-RE 500

Nuovo cordolo di sottofondazione

Ferri di ripresa

1+1 ø12 /40 cm

Muratura esistente

Ferri di ripresa

1+1 ø12 /40 cm

Intonaco armato: malta cementizia M20

Sp. minimo 2,5 cm

Rete elettrosaldata ø6 maglia 20x20 cm

Sovrapposizione minima 4 maglie

Legature ø12 - n° 4 /mq

Inghisaggio in fori ø40mm

mediante boiacca di cemento

Muratura esistente

Ferri di ripresa

1+1 ø12 /40

Intonaco armato: malta cementizia C12/15

Sp. minimo 2,5 cm

Rete elettrosaldata ø6 maglia 20x20 cm

Sovrapposizione minima 4 maglie

Legature ø12 - n° 4 /mq

Inghisaggio in fori ø40mm

mediante resina epossidica n° 4/mq

Inghisaggio in fori ø16

profondi minimo 20 cm

mediante resina epossidica

tipo HILTI  HIT-RE 500

Cordolo di sottofondazione

Ø16/40 sfalsati per collegamento cordoli

EVENTUALE RIPARAZIONE STRUTTURALE DEI

TRAVETTI DANNEGGIATI CON APPLICAZIONE DI

MALTA FIBRORINFORZATA

TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DEI FORI PER IL

FISSAGGIO DEI PANNELLI ANTISFONDELLAMENTO

MEDIANTE TASSELLO MECCANICO

POSA DI PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA

CON INTESSUTO FOGLIO DI CARTONE SAGOMATO

PREFORATO TIPO RUREDIL STUCANET O

SIMILARE

Il foglio di cartone pre-forato deve essere tagliato e

rimosso solo sul lato corto del pannello (bordo

verticale), per una lunghezza pari a circa due maglie

per permettere la sovrapposizione fra i pannelli

garantendo il sormonto "acciaio su acciaio" sul pannello

adiacente, normalmente va rifilato il bordo laterale

destro del pannello.

È importante che la sovrapposizione delle maglie fra i

pannelli adiacenti avvenga sempre "acciaio su acciaio"

in entrambe le direzioni per garantire la continuità del

rinforzo riducendo i rischi di fessurazione dell'intonaco.

INSERIMENTO ED AVVITAMENTO DEI TASSELLI

MECCANICI COME DA INDICAZIONI D.L.: I tasselli

per il fissaggio vanno inseriti in corrispondenza del

doppio filo in parallelo di rinforzo.

APPLICAZIONE MALTA DA INTONACO

FIBRORINFORZATA TIPO PLASTERWALL O

SIMILARE

Spessore minimo per mano 12 - 15 mm in due mani

successive. Finitura a cura della D.L.
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Realizzazione di soletta mista collaborante in

calcestruzzo leggero strutturale armato

Interconnessione della nuova soletta al solaio

SAP esistente mediante adesivo epossidico

bicomponente ad alta resistenza tipo

Connettore CentroStorico Chimico o similare

Solaio SAP esistente

Posa di connettori perimetrali metallici,

inghisati nella muratura mediante

ancorante chimico

Posa di barre di armatura nelle apposite sedi

predisposte nei connettori con successivo getto

della soletta collaborante leggera, per la

realizzazione della cerchiatura perimetrale

Rinforzo di pilastri e archi in muratura mediante sistema di rinforzo

strutturale FRCM con rete bidirezionale in fibre di PBO tipo RUREGOLD

XR MURATURA o similare e matrice inorganica stabilizzata di natura

pozzolanica tipo RUREGOLD MX MURATURA o similare

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Eliminare l'intonaco preesistente e i trattamenti superficiali

che potrebbero pregiudicare l'adesione al supporto; asportare

le parti incoerenti con eventuale idrosabbiatura o idrolavaggio.

Regolarizzare il sottofondo mediante l'applicazione di malte

tipo RUREWALL o similare.

MESSA IN OPERA

Bagnare il sottofondo saturandolo con acqua, avendo cura di

asportarne l’eccesso.

Applicare malta tipo RUREGOLD MX MURATURA o similare

con frattazzo metallico liscio in spessore di circa 3-4 mm e

annegarvi la rete tipo RUREGOLD XR MURATURA o similare

con orientamento 0°/90° rispetto alla linea di allettamenti dei

mattoni.

Posa di secondo strato di circa 3-4 mm di malta pozzolanica

tipo RUREGOLD MX MURATURA o similare, in modo tale da

coprire completamente la rete, utilizzando apposito rullo ed

avendo cura di eliminare ogni eventuale residua bolla d'aria.

Nel caso in cui fossero previsti più strati sovrapposti di rete

tipo RUREGOLD XR MURATURA o similare, ripetere le

operazioni indicate ai punti precedenti, fresco su fresco,

avendo l’accortezza di applicare lo strato successivo quando il

precedente non sia ancora completamente indurito.

Solaio SAP esistente

Profili perimetrali tipo UPN

Orditura principale

travi IPE

Orditura secondaria

traversi tubolari a sezione quadrata

Tiranti metallici

Ancoraggio alle murature

perimetrali mediante tassellatura

Soluzione A - Realizzazione di "vasca bianca" in calcestruzzo impermeabile

Soluzione B - Posa di telo bentonitico

Stesura su angolo chiusoStesura telo su casseri

Stesura telo sul magroneStesura su angolo aperto

Chiusura sovrapposizioni Realizzazione della platea

Pianta copertura

scala 1:200
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Intervento 1: Rinforzo strutturale con sistema FRCM

Intervento 2: consolidamento solai SAP mediante realizzazione di graticcio di travi intradossale o soletta collaborante estradossale

Intervento 3: eventuale trattamento antisfondellamento dei solai laterocementizi

Pilastro in acciaio

Intervento 5: eventuale trattamento copertura con vernice protettiva

Nuovo solaio misto acciaio-calcestruzzo

Legenda

q.f. +xx.xx

Quota finita estradosso solaio

Nuovo solaio in calcestruzzo armato

Intervento 4: intonaco armato

Pilastri/pareti in calcestruzzo armato

Giunto strutturale

Berlinese in micropali

Intervento 2-B: consolidamento solai SAP con soletta estradossale Intervento 3: eventuale trattamento antisfondellamento solai in laterocemento

Intervento 4: rinforzo murature strutturali con intonaco armato - prospetto e sezione tipo

scala 1:20
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Intervento 1: rinforzo strutturale FRCM

Intervento 2-A: consolidamento solai SAP con graticcio di travi

Strutture interrate: realizzazione di "vasca bianca" in calcestruzzo impermeabile o posa di telo bentonitico
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